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MODELE : PC 40 X 40 

 

PLAQUE CHAUFFANTE 
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PLAQUES CHAUFFANTES  
NOTICE D’UTILISATION 

 

 

 

 

MODELES 
 

16.5 x 11 
25 x 16 
30 x 30 
40 x 40 
50 x 50 
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DESCRIPTION  

 
Les plaques chauffantes BT Electronics sont destinées à des travaux de laboratoire tels que : 

 Préchauffage des solutions liquides et solides  

 Préchauffage des flux ou des pâtes à souder avant opération de refusion ou de réparation des 

circuits CMS 

 Refusion de pâtes à souder sur circuits céramiques  

 Polymérisation des colles 

 Stabilisation 

 Température maximum d’utilisation   300° C (400°C en option) 

 Température minimum  =  température ambiante  

 

COMPOSITION 

 
      →  Un boîtier de commande en polyester équipé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d’un bouton marche / arrêt  

 un régulateur de température de type PD  

 un relais de puissance  

→  Une table chauffante en aluminium qui supporte les éléments chauffants dans sa  partie  inférieure 
 

      →   Un cadre isolé thermiquement de la partie chauffante  
 
      →   Une plaque de fond montée sur pieds caoutchouc (pour les PC 16,5 x 11 & 25 x 16) ou pieds 
               inox pour les PC 30x30, 40 x40 et 50 
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      →  Un cordon de raccordement longueur 1 mètre, d’une fiche mâle 220V – 16A + terre  

 

 
UTILISATION  
 
Brancher la fiche mâle sur une prise secteur 220V – 16A + terre  

→   1ère  mise en chauffe : 

 Appuyer sur le bouton marche / arrêt (I) 

 Tous les segments s’affichent pendant environ 3 secondes puis se stabilisent 

 Le régulateur affiche en rouge (partie supérieure) la température lue par la sonde, exemple 80, la 

valeur en vert (partie inférieure) est la température de programmation. 

 Régler la température à 80°C à l’aide de la flèche montante en face avant du  régulateur soit : 80 

 Laisser réguler à cette température pendant 30mn environ, cette opération a pour but de 

« sécher » les parties chauffantes avant utilisation à haute température ; il est possible que la 

température relevée dépasse de quelques degrés la température affichée.  

→  Travail à température présélectionnée : 

 Régler la température de travail à la valeur désirée : Exemple 200 

 La précision de régulation garantie est de 1% de la valeur affichée. Un réglage bien fait peut donner 

une régulation variant de 1°C à l’affichage. 

 Si vous devez utiliser la plaque chauffante dans une même journée à des températures différentes 

pour divers travaux, privilégier la température la plus basse pour commencer, puis terminer par la 

température la plus haute (la plaque chauffante est beaucoup plus rapide à monter en 

température qu’à descendre étant donné la masse thermique). 

ENTRETIEN  
 Prendre soin de ne jamais stocker la plaque dans un endroit humide 

 Garder le dessus de la table en parfait état de propreté pour favoriser au maximum le transfert 

thermique avec la pièce à chauffer 

 Toujours débrancher la plaque du secteur avant de procéder au nettoyage de table 

 Ne jamais utiliser de papier abrasif  pour ne pas déformer la surface contact table/pièce   

 Ne jamais brancher le secteur sans avoir vérifié que le bouton marche / arrêt est en position arrêt 

(O). 
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Modèles  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            PC 16,5 X 11       PC 25 X 16                   PC 30 X 30 
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REGULATEUR DE TEMPERATURE 
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